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Weitere Angaben für dieses Produkt finden Sie in unserem Sicherheitsdatenblatt. Die Angaben darin sind zu beachten! 
Die Ausführungen in diesem Merkblatt sind nach unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen gemacht worden. Wir geben Sie 
ohne Verbindlichkeiten weiter. Alle Angaben über An- und Verwendung unserer Erzeugnisse sind den jeweiligen Betriebsbedingungen 
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ANTI-GERM® TOP CL 
Alkalischer, chlorhaltiger Desinfektionsreiniger für landwirtschaftliche Betriebe.  
Zur sicheren Reinigung von Melkanlagen und Milchkühltanks, Rohr- und Edelstahlleitungen etc. 
 
 

Anwendungsbereich: 
Im täglichen oder wöchentlichen Wechsel zwischen alkalischer - ANTI-GERM® TOP CL und saurer Contra-
Reinigung - ANTI-GERM® TOP ACID. Geeignet für Rohrmelkanlagen, Melkmaschinen, Absauganlagen mit 
Flüssigdosierung, Milchkühlwannen, Milchtanks, Melkgeschirren usw.  
ANTI-GERM TOP CL ist nicht schäumend und wirkt auf Geräte und Equipment die für den Milchgewinnung 
konzipiert sind nicht korrosiv. 
Nicht zur Stapelreinigung geeignet. 
 

Anwendung: 
KONZENTRATION TEMPERATUR REINIGUNGSZEIT 

Bei manueller und automatischer Reinigung und Desinfektion  
50 g auf 10 Liter Wasser = 0,5 % 

40° bis 60°C 15 Minuten 

Bei Spülautomaten ist bei der Dosierung die eingestellte Wassermenge des Herstellers zu beachten.  
(Reinigungs- und Spülablauf entsprechend der Reinigungsautomatik). 

Anschließend gut mit Trinkwasser spülen! 

 

Wirkungsweise: 

 Stark fett- und eiweißlösend 

 Hervorragendes Emulgiervermögen 

 Bedingt durch den Aktivchlorgehalt sehr gute Desinfektionswirkung. 

 Stark bleichender Effekt 
 

Chemisch-physikalische  Daten: (1%-ige Lösung, 20°C) 

Aussehen: Klare Flüssigkeit 

Farbe: leicht gelbliche 

pH-Wert : 11,9 

Dichte bei 20°C:  1,2 

Gefrierpunkt: < -10°C 

 

Inhaltsstoffe: 
Biozid Substanz: Natriumhypochlorit 40,9 g/kg (Aktivchlorgehalt: 39,0 g/kg) 
 
 
Vorsichtsmaßnahmen und Lagerung: 
Nicht mit anderen Produkten mischen. Sicherheitsdatenblatt vor Anwendung lesen. 
Auch in verdünnter Form nicht geeignet für Aluminium, galvanisierte Oberflächen, Leichtmetalle. 
Kühl und trocken lagern. 
 
 
BIOZIDE VORSICHTIG VERWENDEN. VOR GEBRAUCH STETS ETIKETT UND PRODUKTINFORMATIONEN 
LESEN. 


